
Il nuovo software permette di configurare un sistema completo nelle sue parti, selezionando automaticamente gli evaporatori per le diverse celle, la centrale frigorifera necessaria  (con condensatore a bordo o con relativo condensatore di tipo remoto). Permette inoltre la visualizzazione, in modo autonomo delle singole parti quali condensatori, evaporatori, centrali multi compressore, unità condensatrici multi compressore, unità condensatrici twin.

· Nella schermata iniziale avviene la selezione delle lingue disponibili (italiano, inglese, francese, tedesco, russo) oltre all’avviamento del programma.

· Se selezionata l’icona della Configurazione del Sistema si inizia con la nuova configurazione o col richiamo di altre eventualmente disponibili in archivio.

· Selezionata la nuova configurazione si definiscono le varie utenze oggetto del calcolo; se l’utenza è definita come cella frigorifera vengono richiesti i dati necessari alla preselezione degli evaporatori che una volta effettivamente scelti compariranno nella schermata finale di riepilogo generale.

· Con tutti  i dati delle utenze e con quelli specifici, avviene la scelta della unità multi compressore nelle diverse versioni disponibili (a seconda del tipo di compressore e di esecuzione (condensatore a bordo o remoto). Nel caso di condensatore remoto avverrà la scelta pure di questo.

· Il riepilogo finale permette la visualizzazione rapida di quanto selezionato con la possibilità di stampa anche delle schede tecniche singole di ogni componente del sistema.
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